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Modut fotowoltaiczny

310 W /305W /300 W

monokrystaliczny
SV60OM.2-310/ SV60M.2-305 / SV60M.2-300

& Technologia SELF-C 5BUSBAR
¢¢ Modut z powierzchnia Wieksza bezawaryjnos¢
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Polski producent modutow PV
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Specyfikacja techniczna

TYP MODULU
Moc nominalna (-0;+5W)
Napiecie obwodu otwartego
Napiecie mocy maksymalnej
Prad zwarcia
Natezenie pradu mocy maksymalnej
Wspoétczynnik wypetnienia
Sprawnos¢
llo$é diod bypass

Stopien ochrony puszki
przytaczeniowej

Specyfikacja szkta
Masa catkowita

Konektory

SV60M.2-310 SV60M.2-305 SV60M.2-300
Pwpp [W] 310 305 300
Voc [V] 40,2 398 39,6
Vmpp [V] 33,1 32,8 32,5
Isc [A] 9,87 9.8 92
Impp [A] 9,37 9.3 9,23
FF [%] 78,2 78,2 W9,
[%] 18,9 18,6 18,3
[szt.] 3
(-] IP67
[-] 3,2mm; pryzmatyczne; hartowane / AR-antyrefleks w strukturze szkta
[kl 18,5

w petni kompatybilne zMC4

wartoéci nominalne dla standardowych warunkéw testowania - STC (AM 1.5; 1000W/m?; 25°C); tolerancja +5%

WSPOLCZYNNIKI
TEMPERATUROWE

Zakres pracy modutéw PV

NOCT 42+2°C

TYP MODUtU

Moc nominalna (-0;+5W)
Napiecie obwodu otwartego
Napiecie mocy maksymalnej
Prad zwarcia

Natezenie pradu mocy
maksymalnej

Pmax: -0,37% /°C Isc: 0,06% /°C Voc:-0,34% /°C

Temperatura pracy: -40 + +85°C Max. Napiecie Systemu: 1000VDC

Temperatura otoczenia: -40 + +45°C Wartosc¢ zabezpieczenia: 15A

WYTRZYMALOSC

SV60M.2-310 SV60M.2-305 SV60M.2-300 MECHANICZNA

Pmpe [W] 232,6 2283 2250
Voc[V] 37,6 371 37,0
Ve [V] 308 30,5 30,3 Wytrzymatose wiatr: 3800 Pa
na obciazenia ‘nieg 5400 P3
Isc [A] 7.97 7,92 7.85 przez wiatr i $nieg .
Impp [A] 7255] 749 743

wartosci nominalne dla warunkéw testowania NOCT (AM 1.5; 800W/m?; 20°C, wiatr 1m/s)
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Przekréj A

WYMIARY MODUU

SELFAGES.A.

ul. Bieszczadzka 14
71-042 Szczecin, Polska
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CHARAKTERYSTYKA PRADOWO-NAPIECIOWA

NIP 852-22-99-864
REGON 812026229

email: info@selfa-pv.com
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www.selfa-pv.com



