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Specyfikacja techniczna

TYP MODULU SV120M.5-335/SV120M.3-335 SV120M.5-330/SV120M.3-330
Kolor ramy modutu SV120M.X-YYY X=5 - rama w kolorze srebrnym / X=3 - rama w kolorze czarnym
Moc nominalna (-0;+5W) Pmpp [W] 335 330
Napiecie obwodu otwartego Voc [V] 40,9 40,7
Napiecie mocy maksymalnej Vmep [V] 34,9 34,7
Prad zwarcia Isc [A] 10,21 10,13
NatezZenie pradu mocy maksymalnej Impp [A] 9,60 9,52
Wspétczynnik wypetnienia FF [%] 80,2 80,1
Sprawnos$é [%] 19,8 19,5
llo$¢ diod bypass [szt.] 3
i :
Specyfikacja szkta [-] 3,2mm; pryzmatyczne; hartowane / AR-antyrefleks w strukturze szkta
Masa catkowita [kg] 18,9
Konektory w petni kompatybilne z MC4

warto$ci nominalne dla standardowych warunkéw testowania - STC (AM 1.5; 1000W/m?; 25°C); tolerancja +5%

WSPOLCZYNNIKI

Pmax: -0,37% /°C Isc: 0,05% /°C Voc: -0,304% /°C
TEMPERATUROWE 2 &/ b
Temperatura pracy: -40 + +85°C Max. Napiecie Systemu: 1000VDC
Zakres pracy modutéw PV
Temperatura otoczenia: -40 + +45°C Wartosc¢ zabezpieczenia: 20A
NOCT 42+2°C
TYP MODUtU SV120M.5(3)-335 SV120M.5(3)-330 WYTRZYMALOSC MECHANICZNA
Moc nominalna (-0;+5W) Pmpp [W] 2521 2486 Wytrzy.m.afo.sc wiatr: 3800 Pa
na obciazenia e
Napiecie obwodu otwartego Voc[V] 383 38,1 przez wiatr i énieg snieg: 5400 Pa
Napiecie mocy maksymalnej Vmep [V] 321 31,9 Qdpornose Testowane na oddzia-
Prad zwarcia Isc [A] 8,24 8,18 na trudne {ywapls mety 50[?,61‘.
o warunki IEC 61701, IEC 62716
Natezenie pradu mocy Imep [A] 7.85 7,79 srodowiska DINEN 66068—2—68 b

maksymalnej

wartosci nominalne dla warunkéw testowania NOCT (AM 1.5; 800W/m?; 20°C, wiatr 1m/s)
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WYMIARY MODU+U CHARAKTERYSTYKA PRADOWO-NAPIECIOWA
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